
Установку желательно начинать с 
одного из углов комнаты. Укла-
дывать подложку рекомендуется 
в шахматном порядке, чтобы 
каждый следующий ряд был 
сдвинут так, чтобы замки не со-
прикасались. В случае укладки 
подложки в несколько слоев, 
когда требуется поднять уровень 
пола, каждый дополнительный 
слой следует укладывать под 
углом 45 градусов к предыдуще-
му слою, так чтобы стыки под-
ложки не совпадали. При этом 
между стеной и плитами необхо-
димо оставлять расширительные 
зазоры шириной 5-10 мм. Для 
выставления расширительных 
зазоров подходят отрезанные от 
подложки куски, которые удаля-
ются после завершения укладки.
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Срок годности не ограничен, 
при условии всех рекомендаций 
от производителя.

Для наилучшего результата следуйте инструкции по укладке, а также используйте средства по уходу за ламинированным покрытием, рекомендованные производителем напольного покрытия
В случае укладки на свежую или не до конца просохшую стяжку, обязательно используйте пленку с проклейкой стыков и подъемом на стены.

Укладка осуществляется при 
помощи простых инструментов. 

Подложка укладывается на 
ровное, сухое и очищенное от 
грязи и пыли основание. При 
укладке на новые полы из бетона, в 
помещениях без подвалов или во 
влажных помещениях (ванна, туалет, 
кухня) для изоляции влаги между 
подложкой и основанием следует 
проложить прочную полиэтиленовую 
пленку толщиной 0.2 мм. Пленка 
укладывается с нахлестом не менее 
200 мм и заводом на стены до середи-
ны высоты плинтуса.
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