
НОРМЫ ПОРОКОВ ПО СОРТАМ ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ из хвойных пород 
древесины (Сосна/Ель)

(ВАГОНКА, ДОСКА ПОЛА, ИМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОК-ХАУС, ПЛАНКЕН)

1.Влажность изделий:

- для профилированных изделий ПИ: не более 18%;

2.Отклонения от номинальных размеров для ПИ деталей не должны быть более, мм: 

По длине:

- Сорт Прима и Оптима - -10/+30 мм;

- Сорт Норма - -15/+35 мм;

По ширине - ± 1,0

По толщине - ± 1,0

ПРИМЕЧАНИЯ:

1). Количество сучков, соответствующие пунктам 1.3, 1.4 для сорта Оптима суммарно не должно превышать 3 штук на погонный метр;

2). Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне. Для планкена лицевыми являются 3 стороны

изделия.

3). Допускается наличие до 5% смежных сортов.

4). Торцы ПИ должны иметь аккуратный внешний вид, торцованы под углом 90°±2°.

5). В одной упаковке товара не допускается смешение пород древесины Сосна и Ель.

6). Указания нормированного значения параметров на погонный метр следует принимать в перерасчете на общую длину изделия

(пример, если допускается не более 2 сучков на погонный метр и длина изделия 3 метра, то в общей сложности на изделии данного

типа допускается не более 6 сучков данного вида, при большем количестве изделие считается несоответствующим сорту по данному

параметру).
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