
Рекомендовано для полов и перекрытий
Бетонный пол Цокольное перекрытие

1.  Бетонная плита
2. Тип D
3. Стяжка
4. Клей
5. Напольное 
     покрытие

1.  Напольное 
     покрытие
2. Контррейка
3. Тип D
4. Лаги
5. Утеплитель
6. Тип А
7. Черновой пол

1.  Черновой пол
2. Контррейка
3. Тип А
4. Утеплитель
5. Балки перекрытия
6. Черновой потолок
7. Тип В
8. Обшивка потолка

Деревянное чердачное перекрытие
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Рекомендовано для стен
Каркасная стена Несущая стена, вентилируемый фасад

1.  Внутренняя 
     обшивка
2. Контррейка
3. Тип В
4. Утеплитель
5. Каркас
6. Тип А
7. Наружная обшивка
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1.  Стена 
     (кирпич, газоблок, и т. д.)
2. Каркас
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Тип А
6. Наружная обшивка 
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Рекомендовано для кровли
Утепленная кровля Неутепленная кровля

1. Кровельный материал
2. Обрешётка
3. Контррейка
4. Тип АM
5. Утеплитель
6. Стропило
7. Тип В
8. Внутренняя отделка

1.  Кровельный
     материал
2. Обрешётка
3. Контррейка
4. Тип D
5. Стропило
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Как использовать паро-гидроизоляцию
Назначение:

Тип А  

Тип В

Тип D 

Тип AM   
наружная защита утеплителя
в скатных кровлях и фасадах 
наружная защита утепленных 
стен и перекрытий
защита утепленных стен и кровли
от пара изнутри помещений

Приемущества

Оснащены монтажной лентой
Монтаж в 2 раза быстрее
Герметичный стык
Прочность на 30% больше

 Плёнок AXTON 

гидро-пароизоляция для 
неутеплённых кровель, бетонных
оснований, перекрытий и стен.
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